SMOTORJIKOV

SPECIFIKACE
MODEL CS-680
Vnéjsi rozméry: délka x Sitka x vyska mm 435 x 236 x 302
Hmotnost: Pila bez vodici listy a fetézu, nadrz kg 6,6
prazdna
Objem:
Palivova nadrz ml 640
Nédrz na olej na mazani fetézu ml 370
Palivo (pomér smési) Doporucuje se bezolovnaty benzin s oktanovym Cislem
nejméné 89. Nepouzivejte benzin s metylalkoholem nebo
s vice nez 10% etyl alkoholu.
Doporuéena smés: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-
EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium
50:1.
Olej (fetézovy olej) Specialni fetézovy nebo motorovy olej.
Rezna délka:
Vsechny specifikované fezné délky vodici listy mm 450, 500, 600
Retéz:
Roztec mm 9,53 (3/8 palce)
Tloustka unasecich ¢lankt mm 1,47 (0,058 palce)
Typ vodici listy cm 45, 50, 60 (ECHO)
Tloustka vodici listy mm 1,47 (0,058 palce)
Typ fetézu Carlton A2LM
Oregon 73LGX
Rychlost fetézu pii max. rychlosti pily m/s 28,1
Mazani Regulovatelné automatické olejové cerpadlo
Retézka: Specifikovany pocet zubt 7
Motor:
Typ Vzduchem chlazeny dvoutaktni jednovalcovy motor
Karburator Membranovy
Magneto Setrvaénik magneto, CDI systém
Zapalovaci svicka NGK BPMR7A
Startér Startovaci $iitira
Pfenos energie Automatické odstiediva spojka
Dekompresni tlacitko ano
Zdvihovy objem motoru ml (cm®) | 66,8
Maximalni vykon podle ISO 7293 kW 3,26
Doporucena maximalni rychlost s feznymi nastroji r/min 13500
Doporucené otacky chodu naprazdno r/min 2800 (2200 — 2900)
AKusticky tlak: (ISO 22868) Lpaeq= dB(A) 112,9
Odchylka dB(A) 1,5
Zarucena hladina akustického vykonu: dB(A) 118
(2000/14/EC)Lwaa—=
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty ajyeq
Ptedni rukojet’ m/s’ 6,4
Zadni rukojet’ m/s 6.3
Odchylka m/s’ 1,3
DalSi soucastky: Ptedni kryt ruky, pojistka packy plynu, zachycovac
fetézu, brzda fetézu, anti-vibracni prvek, sitka lapace
jisker, zubové opérka
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